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产品描述报告

	1.1  产品名称：                                                                      商标：                                                                                 

          型号：                                                                        

   1.2申请人注册名称：

地址：
   1.3制造商/注册名称（相同时注明同上）

地址： 

1. 4工厂的注册名称（相同时注明同上）

地址：

   1.5电气额定值

1． 额定电压或电压范围：

2． 额定电流或电流范围：

3． 额定功率或功率范围：

4． 额定频率或频率范围： 

1.6产品铭牌：  模压[    ]      印刷[    ]     金属牌[    ]    不干胶[    ]
1.7设备的重量：                      kg
 1.8设备的外形尺寸：          ×         ×          mm
19防触电保护类别： Ⅰ类[    ]  Ⅱ类[    ]  Ⅲ类[    ] 

以下由实验室填写：
2 I类设备的接地符号：

   II类设备符号：

   直流设备直流特性符号：

    2.1设备类型：  移动式[    ]            驻立式[    ]            手持式[    ]
                 固定安装式[    ]        嵌装式[    ]            直接插入式[    ]
                 便携式[    ]
                              IT配电系统供电：是[    ]                    否[    ]
 2.2工作方式：  连续工作[    ]          短时工作[    ]         间断工作[    ]
   2.3电源线插头型式：   单相两极[    ]    单相三极[    ]        三相四极[    ]
 2.4与电源连接的方式:  A型可插式设备[    ]    B型可插式设备[    ]    永久性连接式设备 [    ]
                        可拆卸的电源软线[    ]  不可拆卸的电源软线[    ]
  2.5 带有抑制无线电干扰的滤波器：是[    ]           否[    ]
   晶体振荡器：  是[    ]   频率：        否[    ]
  2.6天线使用状态：垂直[    ]               任意[    ]       不适用[    ]
                 75Ω阻抗[    ]           300Ω阻抗[    ]
  2.7一次电源隔离：  电源软线上的插头[    ]
电器连接器      [    ]  

                     隔离开关        [    ]
                     电路断路器      [    ]
其它等效装置    [    ]：

隔离开关断接方式：      单极[    ]        全极[    ]       功能开关[    ]

  2.8一次电路过流保护：  熔断器： 有[    ]  无[    ]
熔断器型号、规格：                   预飞弧时间/电流特性符号：    

额定电流：     额定电压：           数量：          位置：

2.9安全联锁装置：     有[    ]              无[    ]
  2.10防水等级：IPX0[    ]      IPX1[    ]      IPX2[    ]      IPX3[    ]
                IPX4[    ]      IPX5[    ]      IPX6[    ]      IPX7[    ]
   2.11电源线入线口的结构形式及固定方式：

    2.12设备内电源线的连接方式：接插件式[    ]            压接式[    ]
                              钩焊[    ]                铆焊[    ]
                              搭焊[    ]                熔焊[    ]
                              其它：

   2.13一次电路（初级）与二次电路（次级）电路之间的绝缘依靠：

                电源变压器（含开关型）[    ]          光电耦合器[    ]
                隔离电容器[    ]                      隔离电阻器[    ]
                电气间隙及爬电距离[    ]

电源变压器类型：开关变压器[    ]      铁芯变压器[    ]
  2.14一次电路（初级）与二次电路（次级）电路之间电气间隙及爬电距离的最小值为：     mm
      位置：

  2.15一次电路（初级）即:直接连接到电网电源的电路之间电气间隙及爬电距离的最小值为：     mm
      位置：

2.16直接连接到电网电源两极间的电容：          μF       电阻：         (
2.17与通信网络相连：有[         ]             否[           ]
2.18激光设备：有[         ]      激光设备类别：                         激光波长：

              否[         ]
2.19电离辐射 ：有[         ]             无[           ]
2.20阻燃材料的应用：

2.21系列产品的异同说明:

        另需提供如下资料：

        1．PCB印制板图（指电源部分）；    （ 由企业提供）

        2．电气原理图及装配图                        （ 由企业提供）

        3．产品照片：至少5张（a.正面、b.后面、c.内部、d.铭牌e.一次电路（初级）与二次电路（次级）电路之间隔离元件）     （ 由企业或实验室提供）
4. 关键件清单：（包括安全与EMC）  （ 由企业或实验室提供）




